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OBTENCION INDUSTQIAL 
DEL CLORO 

Poco csfuerzo nccesitamos rcalizar, 
para demostrar el desarroüo de la Indus 
tria en los últimos anos, debido a los 
nümerosos mèdics que la elcctricidad ha 
proporcionado. Mas, no hay duda algu
na que la rama industrial que mcnos ha 
aprovechado de cstas ventajas es la de 
las industrias químicas; cxceptuando la 
obtención del Àluminio, la cual forzosa-
mentc se ha de realizar por proccdi-
micntos electrolíticos. 

Como en la obtención industrial del 
Cloro puedc emplearse el procedimiento 
electrolítico, vamos a tratar, si bien muy 
someramente, de los métodos emplea-
dos para extraer este elemento, debidos 
a Castner el üno y a Qlocke cl otro 

La indústria obtiene el Cloro por va
ries métodos. Cuando se trata de obte-
nerlo en pcqueíía escala, en el laborato-
rio, basta hacer actuar directamente el 
acido sulfúrico ( SO4 H2) sobre una 
mczcla de Cloruro Sódico (Cl Na) y 
bióxido de manganeso ( Mn O2). En 
mayor escala se ha obtenido oxidando 
el acido clorhídrico libre, que resulta, al 
descomponer la sal común, mediante el 
SO4 Ha para la fabricación del sulfato 
sódico. 

Estos métodos no son los únicos em
pleades por la Indústria, pues ha sido el 
Cloro uno de los cuerpos para cuya ob
tención industrial se han cxpedido mas 
patentes, sin que ninguno de ellos haya 
dado los rcsultados que se esperaban. 

El procedimiento que moderramente 
se siguc para la obtención del Cloro, es 
el de la electròlisis de los cloruros mc-
talicos La corriente elèctrica descom-
pone el Cloruro sódico en Cloro libre y 
alcalí (Legía.) Los dos banos electrolíti
cos empleades mas comunmente en la 
actualidad son: el que tienc un càtode de 

mercurio móvil para la separación del 
cloro y la sosa; y el fundado en las dife 
rencias de densidad para esta misma se
paración. Como se ve en la figura 1.", 

CASTTtER 
Figura /.3 

cl bafio esta dividido en tres comparti 
mientes, des anódicos, que son les exte-
riores K K,'^ uno catódico C. 

Los compartimientes À À se llcnan de 
una selución saturada de sal común, y 
el central, conteniendo càtodes de hicrro, 
se llena de una solución de legía; en el 
fondo es donde se halla cl mercurio con 
un espesor de unes 3 milímetros aprexi-
madamcnte; este mercurio puedc pasar 
a los distintes dcpartameníos, cuande el 
bafio funciona, pues con la excèntrica E, 
del extremo, cuando se halle en su pun-
to mas bajo, el mercurio pasarà al pri
mer compartimiente y al subir la excèn
trica volvera cl mercurio al central y de 
éste al tercero, pues los distintes com
partimientes SC hallan en comunicación 
por la partc inferior. Durantc cl funcie-
namiento, es dccir, cuande les anodos 
y catedos se hallan en comunicación 
con les polos positivo y negativo de un 
generador y el bane està dotado de mo-
vimiente, empiezà inmcdiatamente, por 
los tübos Ti T2 a dcsprenderse el cloro, 
gas que es fàcil de receger per ser mas 
dènso que cl aire; y cl sodio, a medida 
que SC queda en libertad, se amalgama 
con cl mercurio. Una vez terminada la 
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